[bookmark: _GoBack]附件1
XX公司报名表
	公司名称
	XX公司

	联系人姓名
	小王

	身份证号码
	5XXX

	联系电话（手机）
	183XXX

	联系电话（办公）
	077X-XXX

	邮箱
	XXX

	报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号）
	XXX

	生产厂商
	XXX公司

	品牌
	品牌1

	型号
	型号1

	单价（万元）
	xx

	供货时长（天）
	xx

	质保期（年）
	x

	使用期限（年）
	x

	是否兼容其他耗材
	□ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。    □ 否。

	专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格
	1.XXX；2.XXX可附件

	保修价格
	□ 无时限区分：xx万/年。    □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。

	易损件单价（如有）
	可附件



单位名称（盖章）：                 
日  期：   年  月  日                         


附件2
复函材料声明函
梧州市工人医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。
单位名称（盖章）：          
联系人：             
联系电话：           
日    期：    年   月   日















附件3
一、取材台
1、两侧安装可伸缩钢化玻璃侧板，阻隔有害气体外溢且不妨碍记录者视线。
2、侧面喷淋系统：可以快速清洗作业后的污水 配置可伸缩水龙头，可以冲洗到不同的工作区域，确保清洁彻底、无死角。 
3、具备紫外线定时空气消毒系统、LED无影照明系统、取材拍照辅助光源。
4、风机噪音≤55分贝。额定转速1680r/min,风量2600立方米每小时。
5、感应控制出水系统，减少交叉接触标本导致的意外感染风险。
6、配备：热水器、粉碎机，磁力工具吸附架。
二、包埋盒激光打号机
1. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]采用激光标刻技术，无需墨盒和色带（提供第三方检测机构检测报告）。
2. [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]打印兼容性：①可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；②可打印带盖和不带盖包埋盒；③可打印Tissue-Tek4698/4783/4785/4789/4793等包埋盒（提供打印实物图片）。
3. 可同时装载6种颜色包埋盒，长料槽和短料槽可兼容、互换使用，可兼容散装包埋盒和预包装条状包埋盒（提供实物图片）。
4. 打码速度：≤2.5秒/个包埋盒。

三、大体标本成像系统
（一）功能及用途：
1.大体标本成像系统是病理科进行病理活检组织取材和尸解前对病理组织进行拍摄留档的病理设备。
2.准确可靠的永久保存病人标本组织图像信息，便于医生及患者以后的查询，也有助于医生在看切片时，查看标本的原始资料，便于准确得出病检结果，也是病理报告重要的组成部分。
3.大体标本成像系统可以进行数字成像、摄像、存储。
（二）主要参数
1.成像像素：≥2400万。
2.对焦方式：软件及手势感应控制对焦。
3.拍照方式：软件及手势感应控制拍照。

